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toepassing

handbediend

wit
naturel

wit
naturel

handbediend

handbediend

handbediend

zwart

zwart

handbediend

handbediendmet standaard 
ponsgat type ‘E’

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)*
(1012)
(1015)
(1018) 

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)*
(1012)
(1015)
(1018) 

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)*
(1012)
(1015)
(1018) 

plafond wand afstand

buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)hout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

smalspoor

plaatsingondergrond

Op aanvraag

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.
* Niet door Qurails gebogen

p.1

109 gr/m

166 gr/m

164 gr/m

129 gr/m

88 gr/m

88 gr/m

RAL m

m

m

9010
9016

9005

9005

9010

4 5 6 7

4 5 6 7

4 5 6 7

R 10
R 10
R>80

(1012)
(1015)
(1018) 

3 mm 150 mm

RAL

RAL

RAL

m4 5 6 7

RAL m4 5 6 7

www.qurails.com

2102

2200

2201

2300

2300-PE

2100

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

application

hand drawn rail

white
traffic
white
natural

white
natural

hand drawn rail

hand drawn rail 

hand drawn rail

black

black

hand drawn rail

hand drawn railwith standard hole
punch type ‘E’

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)
(1012)
(1015)
(1018) 

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)
(1012)
(1015)
(1018) 

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)
(1012)
(1015)
(1018) 

ceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

Profile overview

On request

On request

small channel

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

On request 

On request

p.1

application

commandés à 
la main

blanc
naturel

blanc
naturel

commandés à 
la main

commandés à 
la main

commandés à 
la main

commandés à 
la main 

commandés à 
la main 

noir

noir

with standard hole
punch type ‘G’

commandés à 
la main

commandés à 
la main

with standard hole
punch type ‘E’

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)
(1012)
(1015)
(1018) 

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)
(1012)
(1015)
(1018) 

R 8
R 10
R 10
R>80

(1013)
(1012)
(1015)
(1018) 

plafond mur extension

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)bois

pierre/
brique

Aperçu du profil

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Voie étroite

fixationsurface

Sur demande

Sur demande

p.1

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.
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toepassing

handbediend
doucherail
separatierail

wit
naturel

met standaard ponsgat 
type ‘H’

PS

PS

met standaard ponsgat 
type ‘H’

PS

PS

handbediend
doucherail

handbediend

handbediend

handbediend

wit
naturel
zwart

wit
naturel
zwart

wit

handbediend

R 15
R 20
R 30
R>80

(1015)
(1015)
(1015)
(1018) 

R 15
R>100

(1015)
(1018) 

R 15
R>80

(1015)
(1018) 

-

plafond wand afstand

buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)hout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

breedspoor

plaatsingondergrond

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.2

405 gr/m

274 gr/m

140 gr/m

172 gr/m

229 gr/m

137 gr/m

RAL m

m

m

9010

9010

9005

9010

9005

9010

4 5 6 7

4 5 6 7

4 5 6 7

R 10
R 10
R>80

(1012)
(1015)
(1018) 

RAL

RAL

m4 5 6 7RAL

m4 5 6 7RAL

RAL

m4 5 6 7

RAL m4 5 6 7

RAL m4 5 6

www.qurails.com

7

4.0 mm 300 mm

4.0 mm 300 mm

4300-PH

4301-PH

4200

4300

4301

4400

4600

4100
applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

Profile overview

wide channel

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

hand drawn rail
shower rail
separation rail

white
natural

with standard hole
punch type ‘H’

PS

PS

with standard hole
punch type ‘H’

PS

PS

hand drawn rail
shower rail

hand drawn rail

hand drawn rail

hand drawn rail

white
natural
black

white
natural
black

wit

hand drawn rail

R 15
R 20
R 30
R>80

(1015)
(1015)
(1015)
(1018) 

R 15
R>100

(1015)
(1018) 

R 15
R>80

(1015)
(1018) 

-

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

p.2

applicationextensionbois
pierre/
brique

Aperçu du profil

Voie large

fixingsurface

commandés à 
la main

shower rail
separation rail

blanc
naturel

with standard hole
punch type ‘H’

PS

PS

with standard hole
punch type ‘H’

PS

PS

commandés à 
la main
shower rail

commandés à 
la main

commandés à 
la main

commandés à 
la main

blanc
naturel
noir

blanc
naturel
noir

blanc

commandés à 
la main

R 15
R 20
R 30
R>80

(1015)
(1015)
(1015)
(1018) 

R 15
R>100

(1015)
(1018) 

R 15
R>80

(1015)
(1018) 

-

p.2

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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handbediend
separatierail
koordbediend
doucherail

koordbediend

handbediend
koordbediend

wit
naturel
zwart

wit
naturel
metallic

(1015)
(1015)
(1018)

wit
naturel
metallic

plaatsing

handbediend

met speciaal 
ponsgat

met standaard 
ponsgat type ‘B’

wit
naturel

wit
naturel

plafond wand afstand

ondergrond

hout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

breedspoor toepassing

handbediend
wit
naturel

Op aanvraag

buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.3

zwart  9005

522 gr/m

345 gr/m

492 gr/m

RAL m
9010

9005

4 5 6 7 R 15
R 25
R>100

(1015)
(1015)
(1018)

R 15
R 25
R>100

R 20
R 30
R>100

(1015)
(1015)
(1018)

RAL m

9010
9006

4 5 6 7

RAL m

9010

9006

4 5 6 7

137gr/m

231 gr/m

2.5mm 150 mm3x10mm

9010

9010

6 m5 74 R 10
R 10
R>80

(1012)
(1015)
(1018)

www.qurails.com

R 15
R>100

(1015)
(1018)9010

RAL 54 6 7 m

4701

4800

4701-PS

4701-PB

5300

5600

5100

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

hand drawn rail 

hand drawn rail

hand drawn rail
separation rail
cord-operated rail
shower rail

with special 
punch hole

with standard hole
punch type ‘B’

white
natural

white
natural

wide channel

hand drawn rail
cord operated rail

natural 
metallic

On request

Profile overview

applicationceiling wall extensionwood
concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

bend radius [cm]

(bending 
machine)

p.3

black

white

natural 
metallic

white

wit
naturel

wit
naturel

commandés à 
la main

white
natural
black

blanc
naturel
noir

with standard hole
punch type ‘B’

with special 
punch hole

commandés à 
la main

commandés à 
la main

with special 
punch hole

with special 
punch hole

with standard hole
punch type ‘B’

white
natural

white
natural

Voie large

commandés à 
la main

with special 
punch  hole

commandés à 
la main

commandés à 
la main

with standard hole
punch type ‘G’

(recessed)

white
natural

white
natural

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Aperçu du profil

9005black

p.3- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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plafond wand afstand toepassinghout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

breedspoor

handbediend
elektrisch bediend

(1015)
(1015)
aanvraag
aanvraag
(1018)zwart

wit
naturel
metallic

elektrisch bediendniet te buigen
wit (inbouw)

plaatsingondergrond buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.4

www.qurails.com

R 20
R 30
R 40
R 50
R>100

567 gr/m

642 gr/m

RAL m

9010

4 5 6 7

9005

RAL m

9010

9006

4 5 6 7
6200

6201

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

hand drawn rail
electric rail

electric rail

wide channel

white

black

white

Profile overview

applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

p.4

can’t be bend

natural
metallic

hand drawn rail
privacy rail
corded rail
shower rail

corded rail

electrically 
        operated

bending 
on request

Voie large

white
natural
black

white
natural
metallic

white

black

white

white
natural
metallic

natural
metallic

Aperçu du profil

hand drawn rail
koordbediend

(1015)
(1015)
(1018)

hand drawn rail
electrically 
        operated

(1015)
(1015)
on request
on request
(1018)

(recessed)

p.4- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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toepassing

handbediend

plafond wand afstandhout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

breedspoor - inbouw & instuc

[ponstype]

wit
zwart

(inbouw)

plaatsingondergrond buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.5

4.0 mm
150 mm

127 gr/m

www.qurails.com

RAL m

9016
9005

4 5 6 7 R 10
R>80

(1015)
(1018)

4901

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

hand drawn rail

wide channel - recessed & 
    plaster in

[punch type]

white
black

(recessed)

Profile overview

applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

p.5

hand drawn rail

screw + plaster in

screw + plaster in

hand drawn rail

hand drawn rail

Voie large - recessed & 
  plaster in

[punch type]

[punch type]

[punch type]

white
black

(recessed)

white
black

white

Aperçu du profil

p.5- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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handbediend

handbediend

wit

wit

wit

wit

wit

handbediend

handbediend

handbediend

-

-

-

plafond wand afstandhout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

meerspoor smal toepassing

plaatsingondergrond buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.6

R 15
R 20
R>150

(1015)
(1015)
(1018)

R 20
R 25
R>150

(1015)
(1015)
(1018)

215 gr/m

274 gr/m

488 gr/m

732 gr/m

741 gr/m

RAL m

m

m

9010

9010

9010

9010

9010

4 5 6 7

4 5 6 7

4 5 6 7

RAL

RAL

RAL

m4 5 6 7

RAL m4 5 6 7

www.qurails.com

2901

2904

2905

2906

2900

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

hand drawn rail

hand drawn rail

white

white

white

white

white

hand drawn rail

hand drawn rail

hand drawn rail

-

-

-

small multi channel

Profile overview

applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

p.6

hand drawn rail

hand drawn rail

white

white

white

white

white

hand drawn rail

hand drawn rail

hand drawn rail

-

-

-

small multi channel

Aperçu du profil

p.6- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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toepassing

- paneelgordijn

- paneelgordijn

- paneelgordijn

plafond wand afstandhout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

paneelgordijn

wit
naturel
metallic

wit
naturel
metallic

wit

plaatsingondergrond buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.8

378 gr/m

539 gr/m

143 gr/m

www.qurails.com

m
9010

9006

4 5 6 7RAL

m
9010

9006

4 5 6 7RAL

m
9010

4 5 6 7RAL

7330

7320

7301-W

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

- panel track

- panel track

- panel track

panel system 

white
natural 
metallic

white
natural 
metallic

white

Profile overview

applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

p.8- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

- panel track

- panel track

- panel track

- panel track

- panel track

- panel track

système de panneaux

white
natural 
metallic

white
natural 
metallic

white
natural 
metallic

white
natural 
metallic

natural

white

Aperçu du profil

p.8- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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toepassing

zeskant-as

opneemgordijn

opneemgordijn-

- opneemgordijn

- opneemgordijn

- opneemgordijn

- opneemgordijn

- opneemgordijn

plafond wand afstandhout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

opneemgordijn systemen

Baleinen

wit
naturel

wit
naturel

wit
naturel

naturel

naturel

naturel

transparant

plexiglass

naturel

plaatsingondergrond buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.9

R 10 (1015)190 gr/m

75 gr/m

165 gr/m

318 gr/m

56 gr/m

www.qurails.com

m
9010

4 5 6 7RAL

m
9010

4 5 6 7RAL

m
9010

4 5 6 7RAL

m4 5 6 7

m4 5 6 7

m4 5 6 7

62 gr/m

m4 5 6 7
16 gr/m

97 gr/m

m4 5 6 7

7490-203R

7490-206R

7491-5-N

7400

7492-08-N

7492-12-N

7499-4-PH

7411

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

drive shaft

roman blind

roman blind-

- roman blind

- roman blind

- roman blind

- roman blind

- roman blind

roman blind profiles

stiffening rods

white
natural 

white
natural 

white
natural 

natural 

natural 

natural 

transparent
plexiglass

natural 

Profile overview

applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

p.9

drive shaft

roman blind

roman blind

-

-

roman blind

- roman blind

- roman blind

- roman blind

- roman blind

- roman blind

roman blind profiles

stiffening rods

white
natural 

white
natural 

white
natural 

natural 

natural 

natural 

transparent
plexiglass

natural 

white
natural 
metallic

Aperçu du profil

p.9- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur
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toepassing

>> montageprofielen wintertuinsystemen 6500

wintertuin-

wintertuin-

wintertuin-

wintertuin-

wintertuin-

plafond wand afstandhout
beton/
steen

kleuren 
RAL-code en lengtes [m]

Profieloverzicht

profielen wintertuin

>> asprofiel wintertuinsysteem 6500

wit
naturel

plaatsingondergrond buigradius 
R [cm]

(buigapparaat)

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen. 
- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

p.10

650 gr/m

975 gr/m

786 gr/m

584 gr/m

www.qurails.com

PS

PS

PS

PS

6500-UP

6555-TP

6500-LP

6555-LP

- White (W), black (ZW), natural metallic (NM) are powder coated finish, ‘natural’ is aluminium anodised finish.
- All dimensions shown in mm, excluding manufacturing tolerances.
- Bending: check the width of the glider channel opening after bending.
- Colours or lengths not mentioned: on request.

>> wintergarden system 6500 fixing profiles 

wintergarden-

wintergarden-

wintergarden-

wintergarden-

wintergarden profiles
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15 9010
m4RAL 5 6 7196 gr/m
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wintergarden-

>> wintergarden system 6500 drive shaft 

white
natural 

Profile overview

applicationceiling wall extension

bend radius [cm]

(bending 
machine)wood

concrete/
masonry

fixingsurface

colours with RAL-code
and length [m]

p.10

>> wintergarden system 6500 fixing profiles 

wintergarden-

wintergarden-

wintergarden-

wintergarden-

wintergarden

wintergarden

-

-

wintergarden profiles

>> wintergarden system 6500 drive shaft 

white
natural 

Aperçu du profil

p.10- Blanc (W), noir (ZW), naturel métallisé (NM) sont des finitions en poudre, "naturel" est une finition anodisée en aluminium.
- Toutes les dimensions sont indiquées en mm, hors tolérances de fabrication.
- Cintrage : vérifier la largeur de l'ouverture du canal du coulisseau après le cintrage.
- Couleurs ou longueurs non mentionnées : sur demande.

applicationextensionbois
pierre/
brique

fixingsurface

couleurs avec code RAL 
et longueur [m]

Radius de courbe [cm]

(Appareil de
cintrage)plafond mur


